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FORRASZTOTT 
LEMEZES

MIÉRT VÁLASSZUK TEHÁT A HEXONIC
FORRASZTOTT LEMEZES HŐCSERÉLŐT?

HŐCSERÉLŐK
N A G Y  T E L J E S Í T M É N Y

A hőcserélőket nagyon hatékony 
üzemeléshez terveztük és azok 
a felhasználási feladatok széles 
körében alkalmazhatók és 
helytakarékos és rugalmas 

megoldásokat nyújtanak.

A L K A L M A Z Á S O K  
S Z É L E S  V Á L A S Z T É K A

A hőcserélőket központi 

fűtési és háztartási melegvíz-

rendszerekben, szellőztető, 

technológiai és légkondicionáló 

berendezésekben, valamint 

hőszivattyúkban és jegesvíz-
generátorokban használják.

T A N Ú S Í T V Á N Y O K  
É S  S Z A B V Á N Y O K

A gyártás az ASME, a PED  

és az EAC szerint történik.

M E G B Í Z H A T Ó S Á G

A felsőszintű technológia  

és a felhasznált kiváló minőségű 

anyagok biztosítják a tartósságot 

és a megbízhatóságot.

R U G A L M A S  T Í P U S K I N Á L A T

Kínálunk 1- vagy 2-áramú 

változatokat, egy sor különböző 

típusú csatlakoztatási 
megoldással (például: kettős 
(apamenet/forrasztás), 

anyamenet, victaulic--csatlakozó, 
rozsdamentes acél karima, 
szénacél karima)

C A I R O  S Z O F T V E R R E L 
K Ö N N Y Ű  A  K I V Á L A S Z T Á S

A felhasználóbarát CAIRO 

Selection Software program 
megkönnyíti a termék-kiválasztási 

folyamatot.
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A forrasztott lemezes hőcserélők tökéletes megoldást jelentenek a nagy 
hőteljesítmény eléréséhez, alacsony üzemeltetési költségek mellett.
 
A lemezek és csatlakozások típusainak, méreteinek és számának széles választéka 
lehetővé teszi azt, hogy az adott alkalmazási feladathoz a legoptimálisabb 

megoldást válasszuk.

A rézalapú vagy a rozsdamentes acél anyagú keményforrasztás és a dupla rétegű 

köpeny választási lehetősége további alkalmazási lehetőségeket kínál.  

A forrasztott lemezes hőcserélők garantálják a megbízható, hosszú távú működést.
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L E L Ő N Y E I K

M A G A S  H Ő Á T A D Á S I  
T É N Y E Z Ő

K O M P A K T , 
H E LY T A K A R É K O S  M É R E T

K Ö N N Y Ű  A Z 
Ö S S Z E S Z E R E L É S  
É S  A  S Z É T S Z E R E L É S

J Ó  E L L E N Á L L Á S  M A G A S 
H Ő M É R S É K L E T T E L  
É S  N A G Y  N Y O M Á S S A L 
S Z E M B E N
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FORRASZTOTT LEMEZES 
HŐCSERÉLŐK
FŰTÉSI VAGY HŰTÉSI 
RENDSZEREKHEZ

H A S Z N Á L A T I  M E L E G 
V Í Z  R E N D S Z E R E K

K Ö Z P O N T I  F Ű T É S I 
R E N D S Z E R E K

A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T

H Ő S Z I V A T T Y Ú S 
B E R E N D E Z É S E K

N A P E N E R G I Á S   
É S  G E O T E R M I K U S  
F Ű T É S I  R E N D S Z E R E K

V Í Z K Ö P E N N Y E L  
E L L Á T O T T  K A N D A L L Ó S  
F Ű R É S I  B E R E N D E Z É S E K
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T E R M É K C S A L Á D

P É L D A  A  M E G R E N D E L É S H E Z

LA12 LA22 LH40 LB47LA14 LJ30 LB31LA34 LB60

LM110 LC110 LD235LC170 LE400

forrasztott  
lemezes hőcserélő

LA12-60-2S-3/4”
lemezek 
mérete

lemezek 
darabszáma

2S – kétáramú 6 csatlakoztatással 
2 – kétáramú 4 csatlakoztatással 
betű nélkül – egyáramú

a csatlakoztatások  
típusa és mérete

M I K R O C S A T O R N Á S  F O R R A S Z T O T T 
L E M E Z E S  H Ő C S E R É L Ő

A  N A G Y O B B  Á R A M L Á S I  T U R B U L E N C I A 
F O K O Z Z A  A  H Ő C S E R É T  A Z  Á R A M L Á S I  
S E B E S S É G  O P T I M A L I Z Á L Á S Á N A K 
K Ö S Z Ö N H E T Ő E N .

A  H Ő C S E R E  H A T É K O N Y S Á G A  8 %   K A L 
J O B B .  A K Á R  8 % - K A L  J O B B  M I N T 
M Á S  V E R S E N Y Z Ő  M I K R O C S A T O R N Á S 
H Ő C S E R É L Ő K  E S E T É B E N .

9 % - K A L  A L A C S O N Y A B B  Á R A M L Á S I 
E L L E N Á L L Á S .  A Z  E L L E N Á L L Á S 
A K Á R  9 % - K A L  I S  A L A C S O N Y A B B 
L E H E T  A  P I A C O N  T A L Á L H A T Ó 
L E G H A T É K O N Y A B B  M I K R O C S A T O R N Á S 
H Ő C S E R É L Ő K H Ö Z  K É P E S T .

A  H Ő C S E R E  H A T É K O N Y S Á G A  3 5 % - K A L 
M E G N Ö V E K S Z I K .  A  N Ö V E K E D S  3 5 % , 
Ö S S Z E H A S O N L Í T V A  A  S Z O K V Á N Y O S 
H Ő V E Z E T Ő  L E M E Z E K K E L  R E N D E L K E Z Ő 
H Ő C S E R É L Ő K K E L .
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MŰSZAKI ADATOK 
A  C S A T L A K O Z T A T Á S O K  H E LY E :  S Z A B V Á N Y  ⁄  S Z O K V Á N Y  S Z E R I N T

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

E G Y Á R A M Ú  H Ő C S E R É L Ő

K 1  ⁄  K 4  ― bemenet  ⁄  kimenet a forró oldalon
K 3  ⁄  K 2 ― bemenet  ⁄  kimenet a hideg oldalon

K É T Á R A M Ú  H Ő C S E R É L Ő

D 4  ⁄  K 4 ― bemenet  ⁄  kimenet a forró oldalon
K 3  ⁄  D 3  ― bemenet  ⁄  kimenet a hideg oldalon

K É T Á R A M Ú  6  C S A T L A K O Z T A T Á S S A L
K I E G É S Z Í T Ő I L E G :

K 1  ― szellőző csatlakoztatása  ⁄  központi fűtés visszatérőjének bemenete

K 2  ― szellőző csatlakoztatása  ⁄  házi meleg víz keringetési visszatérőjének bemenete

K2 K1

K3 K4

D1 D2

D4 D3

C B

A F E

D

A N Y A G O K

— R O Z S D A M E N T E S  A C É L
— R É Z F O R R A S Z T Á S

P É L D A  A  K Ö Z E G E K R E

— V Í Z
— P R O P I L É N - G L Ü K O L  O L D A T O K
— I I .  O S Z T Á LY Ú  F O LY A D É K O K
—  E G Y É B  ( A  G Y Á R T Ó C É G G E L  

E G Y E Z T E T N I  K E L L )

Ü Z E M I  P A R A M É T E R E K

M A X I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — 2 3 0 ° C
 L J  — 1 6 0 ° C

M I N I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — - 1 9 5 ° C
 C S  K A R I M Á K   — 0 ° C

 M A X I M Á L I S  N Y O M Á S
 L A ,  L B ,  L H  —  3  M P A
 L M ,  L C ,  L D ,  L E   —  2 , 5  M P A 
 L J  —  1 , 6  M P A 

Az összes méret-és műszaki adat csak hozzávetőleges, azok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

NP – lemezek darabszáma I F-méret +/- 3 %

Típus
Méretek

Lemezek maximális 
darabszáma

Súly
A B C D E F

mm mm mm mm mm mm kg

LA12 40 154 190 72 16/20 9 + 2.45 × NP 60 0.4 + 0.049 × NP

LA14 42 164 203 81 16/20 9 + 2.30 × NP 60 0.6 + 0.049 × NP

LA21AS 40 278 314 73 14 11 + 2.3 × NP 60 0.58 + 0.06 × NP

LA22 42 260 299 81 16/20 9 + 2.30 × NP 60 0.8 + 0.073 × NP

LA22(X) 42 260 299 81 16/20 9 + 1.9 × NP 60 0.8 + 0.073 × NP

LA34 42 432 471 81 16/20 9 + 2.30 × NP 60 1.2 + 0.116 × NP

LJ30 46 270 318 98 20 9 + 1.70 × NP 60 1.1 + 0.064 × NP

LH40 43 415 461 89 28 10 + 2.25 × NP 60 1.7 + 0.134 × NP

LB31 68 232 286 123 28 10 + 2.35 × NP 150 1.6 + 0.114 × NP

LB47 68 360 417 123 28 10 + 2.35 × NP 150 2.1 + 0.168 × NP

LB60 68 480 538 123 28 10 + 2.35 × NP 150 2.6 + 0.219 × NP

LM110 91 520 619 190 48 10 + 2.60 × NP 200 8.4 + 0.408 × NP

LC110 170 378 466 258 28/38; 100 11 + 2.40 × NP 200 8.7 + 0.408 × NP

LC110AS 170 378 466 258 28/38; 100 11 + 2.40 × NP 200 8.7 + 0.408 × NP

LC170 170 600 688 258 28/38; 100 11 + 2.40 × NP 200 11.5 + 0.617 × NP

LD235 204 682 788 310 100 13 + 2.5 × NP 280 40 + 0.828 × NP

LE400 240 861 1 008 387 93 17 + 2.75 × NP 400 74.3 + 1.625 × NP
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LUNA E L Ő N Y E I K

A M I K O R  A  M E G B Í Z H A T Ó S Á G 
E L E N G E D H E T E T L E N

A H O L  A  M A G S A S S Z I N T Ű 
H I G I É N I A  L É T F O N T O S S Á G Ú

A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T

FORRASZTOTT LEMEZES HŐCSERÉLŐK 
TELJES EGÉSZÉBEN ROZSDAMENTES 
ANYAGOKBÓL KÉSZÜLTEK, AMELYEKET 
SZIGORÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK 
BETARTÁSÁRA TERVEZTÜNK.

M A G A S  H I G I É N I A I 
E L Ő Í R Á S O K R A  K É S Z Ü LT 
H Ű T Ő R E N D S Z E R E K

H A S Z N Á L A T I  M E L E G 
V Í Z  R E N D S Z E R E K

K Ö Z P O N T I  F Ű T É S I 
R E N D S Z E R E K

H I D R A U L I K A - O L A J 
H Ű T É S E

A G R E S S Z Í V  K Ö Z E G E K K E L 
T A L Á L K O Z Ó  R E N D S Z E R E K

H O R G A N Y Z O T T 
C S Ö V E K K E L  R E N D E L K E Z Ő 
R E N D S Z E R E K

I P A R I  
H Ű T Ő R E N D S Z E R E K

D E M I N E R A L I Z Á LT  
V Í Z E S  R E N D S Z E R E K

M A G A S S Z I N T Ű  
E G É S Z S É G Ü G Y I 
E L Ő Í R Á S O K

N A G Y F O K Ú 
T A R T Ó S S Á G

A L K A L M A Z Á S I 
L E H E T Ő S É G E K  S Z É L E S 
V Á L A S Z T É K A

N I N C S E N E K 
R É Z I O N O K  A  V Í Z B E N

E L L E N Á L L  
A  K O R R Ó Z I Ó N A K

J Ó  E L L E N Á L L Á S  M A G A S 
H Ő M É R S É K L E T T E L 
É S   N A G Y  N Y O M Á S S A L 
S Z E M B E N

A  R O Z S D A M E N T E S 
F O R R A S Z T Á S 
E G Y Ö N T E T Ű 
S Z E R K E Z E T E K E T  
T E S Z  L E H E T Ő V É
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T E R M É K C S A L Á D

L B 6 0 L N

L M 1 1 0 L N L C 1 1 0 L N L C 1 7 0 L N L D 2 3 5 L N

P É L D A  A  M E G R E N D E L É S H E Z

forrasztott  
lemezes hőcserélő

LA14LN-60-2S-3/4”
a lemezek 
mérete

rozsdamentes 
forrasztás

2S – kétáramú 6 csatlakoztatással 
2 – kétáramú 4 csatlakoztatással 
betű nélkül – egyáramú

a csatlakoztatások  
típusa és mérete

lemezek 
darabszáma

L A 1 4 L N L A 2 2 L N L B 4 7 L NL A 3 4 L N L B 3 1 L N
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MŰSZAKI ADATOK 
A  C S A T L A K O Z T A T Á S O K  H E LY E :  S Z A B V Á N Y  ⁄  S Z O K V Á N Y  S Z E R I N T 

MŰSZAKI  PARAMÉTEREK

K2 K1

K3 K4

D1 D2

D4 D3

C B

A F E

D

A N Y A G O K

— R O Z S D A M E N T E S  A C É L
— R O Z S D A M E N T E S  F O R R A S Z T Á S

P É L D A  A  K Ö Z E G E K R E

— V Í Z
— P R O P I L É N

— I I .  O S Z T Á LY Ú  F O LY A D É K O K

—  E G Y É B  ( A  G Y Á R T Ó C É G G E L  

E G Y E Z T E T N I  K E L L )

Ü Z E M I  P A R A M É T E R E K

M A X I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — 2 0 0 ° C

M I N I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — - 1 9 5 ° C
 L M  L N  — - 1 0 1 ° C

 M A X I M Á L I S  N Y O M Á S
 L A  L N ,  L B  L N ,  L C  L N  — 2  M P A

 L M  L N ,  L D  L N  — 1 , 6  M P A

E G Y Á R A M Ú  H Ő C S E R É L Ő

K 1  ⁄  K 4  ― bemenet  ⁄  kimenet a forró oldalon
K 3  ⁄  K 2 ― bemenet  ⁄  kimenet a hideg oldalon

K É T Á R A M Ú  H Ő C S E R É L Ő

D 4  ⁄  K 4 ― bemenet  ⁄  kimenet a forró oldalon
K 3  ⁄  D 3  ― bemenet  ⁄  kimenet a hideg oldalon

K É T Á R A M Ú  6  C S A T L A K O Z T A T Á S S A L  
K I E G É S Z Í T Ő I L E G :

K 1  ― szellőző csatlakoztatása  ⁄  központi fűtés visszatérőjének bemenete

K 2 ― szellőző csatlakoztatása  ⁄  házi meleg víz keringetési visszatérőjének bemenete

Az összes méret-és műszaki adat csak hozzávetőleges, azok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

NP – lemezek darabszáma I F-méret +/- 3 %

Típus
Méretek

Lemezek maximális 
darabszáma

Súly
A B C D E F

mm mm mm mm mm mm kg

LA14LN 42 164 203 81 16 9 + 2,3 × NP 60 0,6 + 0,054 × NP

LA22LN 42 260 299 81 16 9 + 2,3 × NP 60 0,8 + 0,075 × NP

LA34LN 42 432 471 81 16 9 + 2,3 × NP 60 1,2 + 0,112 × NP

LB31LN 68 232 286 123 28 10 + 2,35 × NP 150 1,6 + 0,126 × NP

LB47LN 68 360 417 123 28 10 + 2,35 × NP 150 2,2 + 0,174 × NP

LB60LN 68 480 538 123 28 10 + 2,35 × NP 150 2,7 + 0,219 × NP

LM110LN 91 520 619 190 48 10 + 2,6 × NP 180 14,68 + 0,864 × NP

LC110LN 170 378 466 258 28; 100 11 + 2,4 × NP 180 9,1 + 0,454 × NP

LC170LN 170 600 688 258 28; 100 11 + 2,4 × NP 180 11,9 + 0,642 × NP

LD235LN 204 682 788 310 100 13 + 2,5 × NP 160 40,8 + 0,049 × NP
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E L Ő N Y E I K

K I V Á L Ó  A 
M E G B Í Z H A T Ó S Á G U K

O P T I M Á L I S A N 
A  M O D E R N 
H Ű T Ő K Ö Z E G E K H E Z 
L E T T E K 
K I F E J L E S Z T V E

E L L E N Á L L N A K 
A  C I K L I K U S 
F Á R A D T S Á G I 
I G É N Y B E V É T E L N E K

A  S P E C I Á L I S 
Á R A M L Á S V E Z E T É S I 
M E G O L D Á S 
B I Z T O S Í T J A 
A  H A T É K O N Y 
E L P Á R O L O G T A T Á S T 
I L L E T V E 
K O N D E N Z Á L Á S T

E L L E N Á L L N A K  
A  F A G Y N A K

R
FORRASZTOTT LEMEZES HŐCSERÉLŐK 
HŰTÉSI ÉS FŰTÉSI RENDSZEREKNÉL , 
HŰTŐKÖZEG-PÁROLOGTATÓKNÁL, 
KONDENZÁTOROKNÁL 
ÉS ELŐMELEGÍTŐKNÉL TÖRTÉNŐ 
FELHASZNÁLÁSRA TERVEZTÜK.

A L K A L M A Z Á S I  T E R Ü L E T

F O LY A D É K H Ű T Ő K

H Ű T Ő  
B E R E N D E Z É S E K 

H Ő S Z I V A T T Y Ú K

J E G E S  V Í Z  
G E N E R Á T O R O K

S P E C I Á L I S 
S Z E R K E Z E T Ű  H Ű T É S I 
B E R E N D E Z É S E K 
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R D S - R E N D S Z E R

A Hűtőközeg-elosztó Rendszer egy a forrásban lévő 
közeganyag dinamikus elosztásának egyedülálló 
rendszere, amelyet a Hexonic fejlesztett ki a nagyobb 
hűtőteljesítmény érdekében.

Ez a rendszer biztosítja a közeganyag kiegyensúlyozott 
eloszlását a csatornákon belül, és ezzel egyidejűleg 
csökkenti a gőz túlhevülésénél jelentkező ingadozásokat.

K O N D E N Z Á T O R O K

Ekkor a forró hűtőközeg gőzeit a hőcserélő 
felső hegesztett csatlakozására küldjük.  
A csatornákon keresztüli áramlás során  
a gőzök kondenzálnak és közben  
megszerzik a szükséges mértékű aláhűtést.  
A víz és a glikol ellenáramban áramlik.

P Á R O L O G T A T Ó K

A hőcserélő alsó hegesztett csatlakoztatójára 
egy kétfázisú hűtőközeget vezetünk rá.
Amint ez a csatornákon keresztülhaladva 
teljesen elpárolog, és eközben megszerzi 
a szükséges túlhevülést. A víz vagy a glikol 
ellenáramban áramlik.
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P É L D A  A  M E G R E N D E L É S H E Z

RVA31-10
a lemezek  
mérete

lemezek 
darabszáma

T E R M É K C S A L Á D

20

forrasztott lemezes hőcserélők 
hűtési rendszerekhez

V – elpárologtatókhoz
C – kondenzátorokhoz
S –  túlhűtőkhöz/előmelegítőkhöz/ 

túlhevítésmentesítőkhöz

21

R V A 1 4

R V B 6 0

R V A 2 2

R V C 1 1 0

R V A 3 4

R V C 1 7 0

R V B 3 1

R V M 1 1 0

R V B 4 7

R V D 2 3 5



Az összes méret-és műszaki adat csak hozzávetőleges, azok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.NP – lemezek darabszáma I F-méret +/- 3 %

A N Y A G O K

— R O Z S D A M E N T E S  A C É L
— R É Z  F O R R A S Z T Á S

P É L D A  A  K Ö Z E G E K R E

H Ű T Ő K Ö Z E G  O L D A L

—  H Ű T Ő K Ö Z E G E K

M Á S I K  O L D A L

— V Í Z
— P R O P I L É N  V A G Y  G L I K O L  O L D A T O K
— I I .  O S Z T Á LY Ú  F O LY A D É K O K
—  E G Y É B  ( A  G Y Á R T Ó C É G G E L  E G Y E Z T E T N I  K E L L )

Ü Z E M I  P A R A M É T E R E K

M A X I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — 1 5 0 ° C

M I N I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — - 1 9 5 ° C

M A X I M Á L I S  N Y O M Á S
 H Ű T Ő K Ö Z E G  O L D A L Á N  —  4 , 5  M P A
 V Í Z ,  G L I K O L  O L D A L Á N  —  2 , 5  M P A

MŰSZAKI ADATOK 
A  C S A T L A K O Z T A T Á S O K  H E LY E :  S Z A B V Á N Y  ⁄  S Z O K V Á N Y  S Z E R I N T ,  A T T Ó L  F Ü G G Ő E N ,  
H O G Y  E L P Á R O L O G T A T Ó K É N T  V A G Y  K O N D E N Z Á T O R K É N T  M Ű K Ö D I K

K 4  ⁄  K 1  ― víz vagy glikol bemenete  ⁄  kimenete
K 3  ⁄  K 2  ― a hűtőközeg bemenete  ⁄  kimenete

K2 K1

K3 K4

C B

A F E

D

K2 K1

K3 K4

C B

A F E

D

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Típus

Méretek

Súly

A B C D E F

mm mm mm mm mm mm kg

ELPÁROLOGTATÓK

RVA14 42 164 203 81 16 9 + 2,3 × NP 0,7 + 0,049 × NP

RVA22 42 260 299 81 16 9 + 2,3 × NP 0,9 + 0,073 × NP

RVA34 42 432 471 81 16 9 + 2,3 × NP 1,3 + 0,116 × NP

RVB31 68 232 286 123 28 10 + 2,35 × NP 1,7 + 0,114 × NP

RVB47 68 360 417 123 28 10 + 2,35 × NP 2,3 + 0,168 × NP

RVB60 68 480 538 123 28 10 + 2,35 × NP 2,8 + 0,219 × NP

RVC110 170 378 466 258 28 10 + 2,4 × NP 8,8 + 0,409 × NP

RVC170 170 600 688 258 28 10 + 2,4 × NP 11,5 + 0,617 × NP

RVM110 91 520 619 190 28 10 + 2,6 × NP 8,4 + 0,408 × NP

RVD235 204 682 788 310 28 13 + 2,5 × NP 40 + 0,828 × NP

KONDENZÁTOROK

RCA14 42 164 203 81 16 9 + 2,3 × NP 0,7 + 0,049 × NP

RCA22 42 260 299 81 16 9 + 2,3 × NP 0,9 + 0,073 × NP

RCA34 42 432 471 81 16 9 + 2,3 × NP 1,3 + 0,116 × NP

RCB31 68 232 286 123 28 10 + 2,35 × NP 1,7 + 0,114 × NP

RCB47 68 360 417 123 28 10 + 2,35 × NP 2,3 + 0,168 × NP

RCB60 68 480 538 123 28 10 + 2,35 × NP 2,8 + 0,219 × NP

RCC110 170 378 466 258 28 10 + 2,4 × NP 8,8 + 0,409 × NP

RCC170 170 600 688 258 28 10 + 2,4 × NP 11,5 + 0,617 × NP

RCM110 91 520 619 190 28 10 + 2,6 × NP 8,4 + 0,408 × NP

RCD235 204 682 788 310 28 13 + 2,5 × NP 40 + 0,828 × NP

TÚLHŰTŐK  ⁄  ELŐMELEGÍTŐK  ⁄  TÚLHEVÍTÉSMENTESÍTŐK

RSA14 42 164 203 81 16 9 + 2,3 × NP 0,7 + 0,049 × NP

RSA22 42 260 299 81 16 9 + 2,3 × NP 0,9 + 0,073 × NP

RSA34 42 432 471 81 16 9 + 2,3 × NP 1,3 + 0,116 × NP

RSB31 68 232 286 123 28 10 + 2,35 × NP 1,7 + 0,114 × NP

RSB47 68 360 417 123 28 10 + 2,35 × NP 2,3 + 0,168 × NP
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SafePLATE
DUPLAFALÚ HŐCSERÉLŐK
OLYAN FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE 
FEJLESZTETTÜK KI EZEKET, AHOL 
LÉTFONTOSSÁGÚ, HOGY A KÖZEGEK 
KEVEREDÉSE DUPLÁN KI LEGYEN 
ZÁRVA ÉS HOGY AZ ESETLEGES BELSŐ 
SZIVÁRGÁSOKAT GYORSAN FEL  
TUDJUK FEDEZNI.

C S A P V Í Z - M E L E G Í T Ő 
R E N D S Z E R E K

A L K A L M A Z Á S  T E R Ü L E T

E L Ő N Y E I K

K Ö Z P O N T I  F Ű T É S I 
R E N D S Z E R E K

F O R R A S Z T O T T  
D U P L A  F A L Ú  R E N D S Z E R 

Amennyiben zavar lépne fel, 
korrózió vagy nyomás hatására, 
úgy a dupla fal speciális  

kialakítása és az oldalfalak közötti 
rés megakadályozza, hogy  
a folyadékok összekeveredjenek 

és lehetővé teszi a szivárgások 
szemmel történő észlelését.

M E G E L Ő Z H E T Ő ,  H O G Y  B E L S Ő  A N Y A G H I B A  M I A T T  A  K Ö Z E G E K 
Ö S S Z E K E V E R E D J E N E K  ( A M I  K Ü L S Ő  S Z I V Á R G Á S H O Z  V E Z E T )

E F F E K T Í V  S Z I V Á R G Á S I  H E LY  É S Z L E L É S

T E C H N O L Ó G I A I 
R E N D S Z E R E K

25

1 - E S  O S Z T Á LY Ú  
F O LY A D É K O K

2 - E S  O S Z T Á LY Ú  
F O LY A D É K O K

F O R R A S Z T Á S

24



T E R M É K C S A L Á D

M E G R E N D E L É S I  P É L D A

forrasztott  
lemezes hőcserélő 

LA14SP-40-3/4”
fűtőlemezek 
mérete

dupla falú 
fűtőlemez-elem

csatlakoztatások  
típusa és mérete

fűtőlemezek 
darabszáma

L B 3 1 S P L B 6 0 S PL A 1 4 S P L C 1 1 0 S P

A  C S A T L A K O Z T A T Á S O K  H E LY E :  S Z A B V Á N Y / S Z O K V Á N Y  S Z E R I N T

MŰSZAKI ADATOK

K2 K1

K3 K4

D1 D2

D4 D3

C B

A F E

D

A duplafalú hőcserélőket arra készültek, hogy megelőzzük a közegek keveredését és lehetővé tegyük a szivárgások gyors észlelését. Azonban ne feledjük, hogy 

egyetlen ilyen típusú hőcserélő sem nyújtja az ilyen működési megbízhatóságot, így ezek nem használhatók egyéb biztonsági rendszerek nélkül. 

K 1  ⁄  K 4  ― bemenet ⁄  kimenet a forró oldalon

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Az összes méret-és műszaki adat csak hozzávetőleges, azok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.

NP – lemezek darabszáma I F-méret +/- 3 %

A N Y A G O K

— R O Z S D A M E N T E S  A C É L
— R É Z  F O R R A S Z T Á S

P É L D A  A  K Ö Z E G E K R E

— V Í Z
— P R O P I L É N  V A G Y  G L I K O L  O L D A T O K
— I I .  O S Z T Á LY Ú  F O LY A D É K O K

—  E G Y É B  ( A  G Y Á R T Ó C É G G E L  
E G Y E Z T E T N I  K E L L )

Ü Z E M I  P A R A M É T E R E K

M A X I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — 2 3 0 ° C

 M I N I M Á L I S  H Ő M É R S É K L E T  — - 1 9 5 ° C

 M A X I M Á L I S  N Y O M Á S

 L A  S P ,  L B  S P  —  3  M P A
 L C  S P  —  2  M P A

K 1  ⁄  K 4  ― bemenet ⁄  kimenet a forró oldalon

Típus
Méretek Lemezek 

maximális 
darabszáma

Súly
A B C D E F

mm mm mm mm mm mm kg

LA14SP 42 164 203 81 16 9 + 2,5 × NP 40 0,6 + 0,064 × NP

LB31SP 68 232 286 123 28 10 + 2,5 × NP 100 1,6 + 0,114 × NP

LB60SP 68 480 538 123 28 10 + 2,5 × NP 100 2,6 + 0,247 × NP

LC110SP 170 378 466 258 28 11 + 2,5 × NP 150 8,7 + 0,777 × NP
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HŰTÉSI KAPACITÁS TÁBLÁZAT NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ALKALMAZÁSOK ESETÉN

ELPÁROLOGTATÓ [dTTALAJFORRÁS=5K] KONDENZÁTOR [dTTELEPÍTÉS=10K]

W12 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 W35 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410

4 kW RA22-54 RA22-42 RA22-42 RB31H-34 RA22-46 RA22-44 4 kW RA14-32 RA14-40 RA14-40 RA14-40 RA14-44 RA14-28

6 kW RA34-22 RA34-18 RA34-18 RB31H-50 RA34-20 RA34-20 6 kW RA14-46 RA14-58 RA14-58 RA14-58 RA22-32 RA14-42

9 kW RA34-30 RA34-26 RA34-26 RC110-26 RB31H-74 RA34-28 9 kW RA22-34 RA22-44 RA22-44 RA22-40 RA22-44 RA14-60

12 kW RB47H-50 RB47H-40 RB47H-40 RC110-34 RB47H-46 RB47H-44 12 kW RA22-44 RA22-58 RA22-56 RA22-52 RA22-58 RA22-46

16 kW RB47H-84 RB47H-64 RB47H-64 RC110-44 RC110-38 RB47H-70 16 kW RA22-58 RA34-34 RA34-32 RB31-72 RA34-28 RA22-60

20 kW RB60H-40 RB60H-36 RB60H-34 RC110-62 RC110-48 RB60H-38 20 kW RA34-28 RA34-40 RA34-40 RB31-88 RA34-34 RA34-44

25 kW RC110-78 RC110-62 RC110-62 RC110-92 RC110-66 RC110-64 25 kW RA34-34 RA34-50 RA34-48 RB31H-78 RB31H-88 RA34-54

35 KW RC170-32 RC170-28 RC170-28 RD235-30 RC170-30 RC170-30 35 KW RA34-46 RB47-80 RB47-80 RC110-36 RB47-84 RB31H-96

50 kW RC170-44 RC170-38 RC170-38 — RD235-30 RC170-42 50 kW RB47-86 RB47H-100 RB47H-100 RC110-50 RC110-54 RB47-92

60 kW RC170-52 RC170-44 RC170-44 — RD235-34 RC170-48 60 kW RB47H-86 RB60-88 RB60-86 RC110-58 RC110-66 RB60-78

W7 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 W45 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410

4 kW RA34-16 RA22-50 RA22-50 RB31H-36 RA22-52 RA22-50 4 kW RA14-34 RA14-42 RA14-42 RA14-42 RA14-46 RA14-42

6 kW RA34-22 RA34-20 RA34-20 RB31H-56 RB31H-44 RA34-22 6 kW RA14-50 RA14-60 RA14-60 RA22-28 RA22-32 RA22-32

9 kW RA34-32 RB31H-82 RB31H-82 RC110-28 RB31H-84 RA34-32 9 kW RA22-36 RA22-46 RA22-46 RA22-42 RA22-46 RA22-46

12 kW RB47H-58 RB47H-46 RB47H-46 RC110-36 RC110-30 RB47H-48 12 kW RA22-46 RA22-60 RA22-60 RA22-54 RA22-60 RA22-60

16 kW RB60-74 RB47H-78 RB47H-78 RC110-48 RC110-40 RB47H-82 16 kW RA22-60 RA34-36 RA34-34 RA34-24 RA34-30 RA34-32

20 kW RB60H-46 RB60H-38 RB60H-38 RC110-68 RC110-52 RB60H-42 20 kW RA34-28 RA34-42 RA34-42 RB31-94 RA34-36 RA34-40

25 kW RC110-90 RC110-70 RC110-72 RD235-24 RC110-72 RC110-72 25 kW RA34-34 RA34-52 RA34-52 RB31H-82 RA34-44 RA34-50

35 kW RC170-34 RC170-30 RC170-30 RD235-34 RC170-32 RC170-32 35 kW RA34-48 RB47-84 RB47-84 RB47-78 RB47-88 RB47-86

50 kW RC170-48 RC170-42 RC170-40 — RD235-32 RC170-44 50 kW RB47-90 RB60-78 RB60-76 RC110-52 RB60-74 RB60-78

60 kW RC170-56 RC170-48 RC170-48 — RD235-36 RC170-52 60 kW RB47H-92 RB60-92 RB60-92 RC110-60 RC110-68 RB60-92

B0 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410 W55 R32 R452B R454B R1234ZE R290 R410

4 kW RA34-26 RA34-22 RA34-22 RB47H-42 RA34-24 RA34-24 4 kW RA14-36 RA14-40 RA14-44 RA14-44 RA14-48 RA14-44

6 kW RA34-36 RA34-30 RA34-30 RC110-34 RB47H-54 RA34-34 6 kW RA14-52 RA14-60 RA22-34 RA22-30 RA22-32 RA22-32

9 kW RB60-58 RB60-40 RB60-40 RC110-50 RB60H-32 RB60H-32 9 kW RA22-36 RA22-46 RA22-48 RA22-42 RA22-48 RA22-46

12 kW RB60H-44 RB60H-38 RB60H-38 RC170-24 RC110-58 RB60H-42 12 kW RA22-46 RA22-60 RA34-28 RA22-56 RA34-22 RA34-22

16 kW RB60H-62 RB60H-52 RC170-22 RC170-30 RC170-22 RC170-24 16 kW RA22-60 RA34-36 RA34-38 RA34-24 RA34-28 RA34-28

20 kW RC170-30 RC170-26 RC170-26 RD235-28 RC170-28 RC170-28 20 kW RA34-26 RA34-44 RA34-46 RB31-100 RA34-34 RA34-36

25 kW RC170-36 RC170-32 RC170-32 RD235-34 RC170-34 RC170-34 25 kW RA34-32 RA34-54 RA34-56 RB31H-84 RA34-42 RA34-44

35 kW RC170-50 RC170-44 RC170-42 — RD235-32 RC170-46 35 kW RA34-44 RB47-84 RB47-88 RB47-80 RB47-90 RA34-60

50 kW RC170-70 RC170-60 RC170-60 — RD235-44 RD235-44 50 kW RB47-92 RB60-78 RB60-82 RC110-52 RB60-76 RB60-74

60 kW RD235-56 RD235-48 RD235-48 — — RD235-52 60 kW RB47H-90 RB60-94 RB60-98 RC110-62 RB60-90 RB60-88

HŰTÉSI KAPACITÁS TÁBLÁZAT NAGYTELJESÍTMÉNYŰ ALKALMAZÁSOK ESETÉN

ELPÁROLOGTATÓ [dTTELEPÍTÉS=5K] KONDENZÁTOR [dTTALAJFORRÁS=10K]

teljesítmény [kW] R1234ZE E R134A R290 teljesítmény [kW] R1234ZE E R134A R290

W50W90 dT=10K W45W80 dT=10K W35W70 dT=10K W50W90 dT=10K W45W80 dT=10K W35W70 dT=10K

150 kW RC110-72 RC110-64 RC110-50 150 kW RC170-52 RC170-52 RC170-52

180 kW RC110-84 RC110-76 RC110-60 180 kW RC170-64 RC170-64 RC170-64

210 kW RC110-98 RC110-88 RC110-70 210 kW RC170-76 RC17-076 RC170-76

240 kW RC170-70 RC170-72 RC170-72 240 kW RD235-64 RD235-64 RC170-90

270 kW RC170-82 RC170-82 RC170-82 270 kW RD235-74 RD235-74 RD235-74

300 kW RC170-92 RC170-94 RC170-94 300 kW RD235-82 RD235-82 RD235-84

350 kW RC170-114 RC170-116 RC170-116 350 kW RD235-98 RD235-98 RD235-100

400 kW RD235-92 RD235-92 RD235-92 400 kW RD235-116 RD235-116 RD235-116

450 kW RD235-104 RD235-106 RD235-106 450 kW RD235-122 RD235-108 RD235-108

500 kW RD235-120 RD235-120 RD235-120 500 kW RD235-134 RD235-120 RD235-124

teljesítmény [kW] R1234ZE E R134A R290 teljesítmény [kW] R1234ZE E R134A R290

W50W90 dT=5K BW W35W70 dT=5K W50W90 dT=5K W45W80 dT=5K W35W70 dT=5K

150 kW RC170-70 RC170-66 RC170-48 150 kW RD235-46 RC170-64 RC170-54

180 kW RC170-82 RC170-80 RC170-58 180 kW RD235-56 RD235-50 RD235-48

210 kW RC170-96 RC17-092 RC170-66 210 kW RD235-64 RD235-58 RD235-56

240 kW RC170-108 RC170-104 RC170-76 240 kW RD235-76 RD235-68 RD235-66

270 kW RC170-122 RC170-118 RC170-86 270 kW RD235-88 RD235-76 RD235-74

300 kW RC170-136 RC170-130 RC17-094 300 kW — — RD235-84

350 kW RD235-106 RC170-150 RC170-116 350 kW — — RD235-100

400 kW RD235-122 RD235-114 RD235-92 400 kW — — RD235-110

450 kW RD235-136 RD235-128 RD235-106 450 kW — — —

500 kW RD235-150 RD235-142 RD235-120 500 kW — — —

HŐVISSZANYERŐ

R410A

4 kW RA14-10

6 kW RA14-10

9 kW RA14-20

12 kW RA14-30

16 kW RB31-15

20 kW RB31-20

25 KW RB31-20

35 kW RB31-30

50 kW RB31-40

60 kW RB31-60

E L P Á R O L O G T A T Ó

K Ö Z E G
E L P Á R O L O G T A T Á S I 
H Ő M É R S É K L E T  

— 100 ⁄ 90 ⁄ 80 ° C

T Ú L H E V Í T É S  — 2 K

V Í Z

8 0 ⁄ 9 0 ° C – 70  ⁄ 80 ° C – 6 0 ⁄ 70 ° C
D P M A X < 3 0 K P A

V Í Z
8 5 ⁄ 9 5 ° C – 75  ⁄ 85 ° C – 6 5 ⁄ 75 ° C
D P M A X < 3 0 K P A

K O N D E N Z Á T O R

K Ö Z E G

K O N D E N Z Á C I Ó S 

H Ő M É R S É K L E T  
— 3 5 ⁄ 3 0 ⁄ 2 5 ° C
T Ú L H Ű T É S  — 3 K

V Í Z
5 0 ⁄ 4 5 ° C – 4 5  ⁄ 4 0 ° C – 3 5 ⁄ 3 0 ° C

D P M A X < 3 0 K P A

K Ö Z E G

K O N D E N Z Á C I Ó S 
H Ő M É R S É K L E T  
— 4 5 ⁄ 3 5 ⁄ 3 0 ° C

T Ú L H Ű T É S  — 3 K

V Í Z

5 0 ⁄ 4 5 ° C – 4 5  ⁄ 4 0 ° C – 3 5 ⁄ 3 0 ° C
D P M A X < 3 0 K P A

K O N D E N Z Á T O R

K Ö Z E G

K O N D E N Z Á C I Ó S 
H Ő M É R S É K L E T  
— 5 8 ⁄ 48 ⁄ 38 ° C

T Ú L H Ű T É S  — 2 K

V Í Z

2 3 ⁄ 3 5 ° C – 3 5 ⁄ 4 5 ° C – 4 5 ⁄ 5 5 ° C
D P M A X < 3 0 K P A

E L P Á R O L O G T A T Ó

K Ö Z E G
E L P Á R O L O A T Á S I 

H Ő M É R S É K L E T 
— 4 ⁄ - 1 ⁄ -8 ° C
T Ú L H E V Í T É S  — 3 K

V Í Z
1 2 ⁄ 7 ° C – 7 ⁄ 2 ° C

D P M A X < 3 0 K P A

P G 3 5

0 ⁄ - 5 ° C 
D P M A X < 3 0 K P A
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SZIGETELÉS

A  S Z I G E T E L É S  P O L I U R E T Á N  H A B B A L  K É S Z Ü L ,  
A L U M Í N I U M  B O R Í T Á S S A L  ( A P F I )

— M A X I M Á L I S  Ü Z E M I  H Ő M É R S É K L E T :  1 3 5 ° C
— V A S T A G S Á G :  3 0  M M
—  H Ő V E Z E T Ő  K É P E S S É G :  0 , 0 2 6  W / M K

A  S Z I G E T E L É S  E X P A N D Á LT  P O L I P R O P I L É N B Ő L  ( E P P I ) 
K É S Z Ü L ,  A L U M Í N I U M M A L  ( A P F I )

— M A X I M Á L I S  Ü Z E M I  H Ő M É R S É K L E T :  1 1 0 ° C

— V A S T A G S Á G :  2 8  M M

—  H Ő V E Z E T Ő  K É P E S S É G :  0 , 0 3 5  W / M K

H I D E G  E L L E N I  S Z I G E T E L É S  
A Z  „ R "  T Í P U S C S A L Á D  H Ő C S E R É L Ő I N É L

—  Ü Z E M I  H Ő M É R S É K L E T - T A R T O M Á N Y :  - 4 0 ° C  –  1 1 0 ° C
— V A S T A G S Á G :  2 0  M M
—  H Ő V E Z E T Ő  K É P E S S É G :  0 , 0 3 7  W / M K

SZERELÉSI TARTÓK, KONZOLOK

A  S Z E R E L É S I  K I E G É S Z Í T Ő K 
R O Z S D A M E N T E S  A C É L B Ó L  V A G Y 
H O R G A N Y Z O T T  S Z É N A C É L B Ó L 
K É S Z Ü L N E K

anyamenet

kettős (apamenet 

karima és forrasztás)

hegesztendő csatlakoztatás „R"-tip. hőcserélőkhözVictaulic

karima

A CSATLAKOZTATÁSOK TÍPUSA ÉS MÉRETE

L Luna R
Safe 

PLATE

Csatlakoztatások

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2” 2 1/2” DN50 DN80 DN100

LA12

LA14 LA14LN RVA14 RCA14 RSA14 LA14SP

LA22 LA22LN RVA22 RCA22 RSA22

LA34 LA34LN RVA34 RCA34 RSA34

LJ30

LH40

LB31 LB31LN RVB31 RCB31 RSB31 LB31SP

LB47 LB47LN RVB47 RCB47 RSB47

LB60 LB60LN RVB60 RCB60 LB60SP

LM110 LM110LN RVM110 RCM110  

LC110 LC110LN RVC110 RCC110 LC110SP   

LC170 LC170LN RVC170 RCC170   

LD235 LD235LN RVD235 RCD235  

LE400
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